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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
La presente memoria tiene por objeto hacer una descripcion cualitativa y cuantitativa de

las soluciones propuestas para la implementacion del sistema de Gases Medicinales en
Centro Materno Infantil Tipo C La Ecuatoriana perteneciente al Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social.

1.1. UBICACION
La memoria que a continuacion se detalla, se refiere al disefio del Sistema de Gases

Medicinales del proyecto “CENTRO MATERNO INFANTIL TIPO C LA ECUATORIANA®
ubicada en la Av. Mariscal Antonio José de Sucre y calle # 11, en la figura No. 1 se

indica la ubicacidn del predio a emplazarse el proyecto.

ALALIERTLRTTE

et |y ] is’t..

I

|
Figura 1. Ubicacién del Centro Materno Infantil Tipo C La Ecuatariana

1.2, DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto arquitectonico contempla la construccion de una edificacion de hormigon que

tendra |as siguientes areas;

CUADRQ DE AREAS APROXIMADAS
AREA DE MAQUINAS | 414 m2

{SUBSUELO)
PLANTA BAJA

PRIMERA PLANTA ALTA

1793 m2
1489 m2
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solucionar el problema, la alarma detectara variaciones de presién anormales, el uso de
bancos primarios y secundarios.

La alarma muitisefial serd ubicada en el cuarto de monitoreo de la unidad de salud,
garantizandose asi, la accién inmediata del personal de mantenimiento en caso de
presentarse una emergencia.

1.5.2. ALARMA DE AREA

La alarma de érea tiene el objetivo de monitorear las variaciones de presién de las redes
de los gases medicinales por areas y dar una sefial auditiva y visual las mismas que no
podran ser canceladas hasta que sea solventado el inconveniente,

1.6. REDES DE DISTRIBUCION

1.6.1. TUBERIAS DE COBRE

Las redes de tuberias de gases medicinales partiran desde la central de gases medicinales
y correra por los sitios indicados en planos, de forma paralela a los ejes principales de la
edificacidn, estaran instaladas en el espacio comprendido entre el cielo raso falso y la losa
del piso.

Las tuberias no podran quedar embebidas en ningin lugar de la estructura de la
edificacion, de darse el caso, se deberd prever mangas con un diémetro igual al doble
de la tuberia que pasa. Las bajantes a las tomas se consideran comeo casos especiales.

La tuberta y accesorios para los diferentes gases medicinales deberan ser de cobre tipo L y
la union se debe realizar con soldadura oxiacetilénica con plata al 15% de bajo punto de
fusidn. Las tuberias y accesorios que presenten deformaciones, deterioro o se estén
reutilizando no podrén instalarse en ningdn punto del sistema,

Los didmetros indicados en planos se deberan respetar imperativamente, para un éptimo
funcionamiento del sistema, estos didametros corresponden a un dimensionamiento en
funcién de las maximas caidas de presion que debe tener cada gas medicinal en las lineas
de conduccion.

1.6.2. JUNTAS DE EXPANSION

En concordancia con el diseio estructural de la edificacion y en donde existan juntas
constructivas indicadas en los planos, se instalard en la red de tuberias de cobre las juntas
de expansidn a fin de proteger al sistema de esfuerzos mecanicos debido al movimiento
entre bloques,

1.7. VALVULAS

1.7.1. VALVULAS DE LINEA

Las valvulas en linea se instalaran en los sitios indicados en los planos, ayudara a
segmentar los ramales de tuberia en caso de presentarse una falla y/o modificaciones y
reparaciones sin realizar el corte de suministro en forma general. Dentro de la edificacion
se instalaran sobre el cielo raso.
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La inspeccion y prueba del sistema debera realizarse con nitrégeno seco, libre de aceite, |a
verificacion incluira: manifalds, bombas de vacio, compresores de aire (filtros, compresor,
secador, reguladores), alarma multisefial, alarma de &rea, valvulas de linea, tuberias y
tomas de gases.

Después de la instalacion de la tuberia pero antes de la colocacién de las tomas, de los
switches de presion de las alarmas, manifolds, manémetros o valvulas de alivio, se debe
realizar un barrido con nitrégeno seco, libre de aceite.

Una vez realizado el barrido e instaladas las tomas de gases (las cuales estaran con los
tapones de fabrica), pero antes de la instalacion de los switches de presién de las alarmas,
manifolds, mandmetros o valvulas de alivio; cada seccién de tuberia debera probada con
una presidn 1.5 veces de la presién de operacién, pero no menor a 150 psig, con
nitrégeno seco libre de aceite. La presion serd mantenida por el tiempo que tome ser
examinada cada junta con una solucién de agua jabonosa a fin de verificar fugas, en el
caso que exista fugas se las debera reparar y estd prueba se debera realizar nuevamente
hasta no existir fuga alguna.

Una vez aceptada la prueba anterior se reducird la presion hasta la atmosférica, se
restableceran los controles y accesorios desconectados y se presurizarén los sistemas de
oxigeno y aire comprimido a 55 psig y el de vacio a 19 in.Hg, comprobandose cada una de
las salidas.

Luego de evacuar todo el sistema se cerraran las valvulas de corte y se presurizara el
sistema con oxigeno y luego se abrird en forma secuencial las valvulas de corte.

En las tomas de gases se haran las pruebas de caudal en las cuales en los sistemas de
oxigeno y aire comprimido se debera tener un caudal de 100 Ipm a presiones de entre 50
y 55 psi.

1.11. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Durante la construccién de la edificacion y el montaje de los diferentes sistemas, el
contratista mecanico debera tomar todas las precauciones necesarias para el impedir la
entrada de materiales extrafos a las tuberias, que produzcan obsticulo o deterioro,
siendo su obligacion realizar {a revision y limpieza de cada seccidn, antes de continuar con
otra. Todo material deteriorado sera reemplazado por otro en buenas condiciones.

En la instalacion de los sistemas mecanicos descritos en la presente memoria, no se
incluyen los siguientes trabajos;

¢ Lainstalacion de las lineas de alimentacion eléctrica ni acometida de la cadmara de
transformacion a la consola central de control.

s Los trabajos de albanileria que se requieran: mamposterias, hormigones, enlucidos,
etc., para el montaje.

El contratista mecanico es responsable del cuidado y mantenimiento de todos los equipos,
respondiendo econdmicamente por cualquier dafio o deterioro que sufra sea por falta de
cuidado o mala instalacion, hasta que los trabajos sean entregados definitivamente.

Los planos que se entregan son sélo indicativos en lo que se refiere a los recorridos de
ductos y tuberia. La localizacion exacta la debera hacer el contratista, previa aprobacion de
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2. MEMORIA DE CALCULO
1.13. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS DE GASES MEDICINALES

1.13.1.0XIGENO

La pérdida maxima de presién desde la central de oxigeno hasta el ultimo punto de
servicio debera ser maximo de 5.0 psig, es decir, la presién minima que se debe tener en la
toma mas alejada de oxigeno sera de 50 psig.

CALCULD DE RED DE OXIGEND CENTRO MATERNO INFANTIL TIPO € LA ECUATORIANA

Al e e ey

- ILONGITUD (i 6ASTO T Diametro) i [psip Bl [TRET

= Tipm e L mm 0 wame (LT
1 2 uS.._nx. 172 0.30 0.30
2] 3 1 3 3 5.00 99 3247 181.00 2 028
3 4 1 5 7.00 7.7 N.W.ma 23700 374 011 0.11
4] 5 |82 1 1 17.00 187 6134 100.00 172 010
5 & 1 [ 10.35 11.385 37.34 261,00 1/2 0.33 033
] 7 1 4 10 372.00 40.7 133.50 .mm.s 3/4 032 0.32
7 g 1 [ 16 4.89 5.379 17.64 409.00 3/4 0.06 006
8 9 .25 1 1 18.00 193 B4.94 100.00 12 011
9 10 1 17 15.52 17.072 58.00 415.00 34 0.20 020
10 Jsubsusle] 1 3 0 8.00 88 28.86 448.00 1 028 028
160
1.13.2.VAcio

La pérdida maxima de presion desde la central de gases hasta el Gltimo punto de servicio
debera ser méaxima de 4“ Hg (pulgadas de mercurio), es decir, la presion minima que se
debe tener en la toma mas alejada vacio sera de 15" Hg.

Frops TEn, b Ui & [0 4 : 1 5 ol I
o utlado WPEUT m R 5T r

1|2 3én 5 |1 5 5 915 10.065 a3.01 1727 G 10 34 165 .65
2 | & [Salade partor 2 Jaool 2 ? 900 99 3t.47 256 7.97 1 033 033
3 | 4 [Unidad de choque 1 100 1 1 1100 4.1 11105 26 140 /4 o

4 | 5 [Hosphatzacid 5 Jim s 6 270 197 874 195.18 T 3 027

5 | & |Procedimientos 4 jaoel & 10 300 13 1002 2518 9.78 Y4 64

6 |CM 1 |tea 1 It 4800 | 52.8 17113 346 1182 13172 13 0.59

15 1.57

1.14. DIMENSIONAMIENTO DE CENTRALES DE GASES
1.14.1.CENTRAL DE OXIGENO

OXIGENC
Consumo 700
Puntos de consumo 18
ft3/cilindro 244
Numero de bancos 2
Numero de cilindros por lado 5.96

En consecuencia la central de oxigeno estard compuesta por dos bancos de 6 cilindros
cada uno que pasaran a constituir la reserva primaria y la reserva secundaria..
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
NOMBRE DEL RUBRO:

3.1. Bomba de vacio 17.0 SCFM @19 mm Hg; 9350 fsnm; Duplex; (Pot. aprox.
3.0 HP)

UNIDAD: Unidad -u

DESCRIPCION DEL RUBRO:

Este rubro consistira en la provision de materiales, equipo, transporte y mano de cbra
especializada en el sitio de la obra, para el suministro, instalacién y puesta en
funcionamiento de una bomba de vacio que deberd cumplir las siguientes
especificaciones técnicas;

El sistema central de vacio serd completamente ensamblado y probado en fibrica con
todos los accesorios para su facil instalacion, estard constituido por dos bombas (dGplex)
de vanos rotativos lubricados, apiladas en una estructura comun, tendrd un cilindro
receptor vertical de 80 gal, el tablero de control y demas accesorios requeridos de
acuerdo a NFPA. La capacidad del sistema sera de por lo menos 17.0 SCFM@19" Hg por
cada bomba, para funcionar a una altura de 9350 ft.s.n.m. (pies sobre el nivel del mar), una
bomba estara en operacion y la otra en stand by; La potencia aproximada de cada bomba
sera de 3.0 HP, con motor trifasico, 208 V y 60 Hz.

Las bombas seran de vanos rotativos, con sello de aceite, enfriadas con aire, el sistema de
lubricacion con aceite tendra una eficiencia de separacidon de 99.998%. El enfriamiento con
aire serd de un paso con flujo cruzado. Cada bomba debe incluir como parte de la
provision: valvula de no retorno, mandmetro, sensor de descarga de alta temperatura con
indicador visual, valvula de purga y visor de aceite, conector flexible, vlvula de corte y
vahlula check.

El panel de control serd aprobado UL y tipo NEMA 12; dispondra de todos las
protecciones y controles tanto para el arranque, la temperatura, sobrevoltaje y paro el
caso de fallas en el funcionamiento de equipo. Tendrd un circuito de 24 voltios, mismo
que manejara las alarmar visuales y audible; dispondrd de un contador de las horas de
funcionamiento por cada y sera capaz de alternar automaticamente la secuencia de
operacion de |las bombas, para asegurar un uso uniforme. Los datos se mostraran en una
pantalla digital iluminada que vendra incorporada en el panel de control, cuya
comunicacion con la alarma master serd mediante protocolo BACnet.

El tanque receptor serd disefiado y construido de acuerdo al cdigo ASME Seccidn VI o
similar dependiendo de su origen, para una presion de disefio minima de 200 psig,
probado hidrostaticamente. El tanque sera provisto de un mandmetro de vacio, una
valvula de drenaje manual y una valvula de corte.
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NOMBRE DEL RUBRO:

3.2. Manifold automatico de oxigeno 6 x 6
UNIDAD: Unidad-u
DESCRIPCION DEL RUBRO
Este rubro consistira en la provision de materiales hasta el sitio de instalacién,
equipos y mano obra especializada para el suministro, instalacién y puesta en
funcionamiento de un manifold automatico duplex para central de oxigeno de 6x6.

El manifold sera completamente nuevo, de recambia automatico, manémetros de
presion digitales, contara con dos headers que incluyen los tubos metalicos de
cobre flexibles (chicotes), es decir que esta constituido por un suministro primario
¥ uno secundario.
El manifold serad de recambio automatico y cumplird minimo con las siguientes
caracteristicas:

e  El manifold cumplira con el estindar NFPA-99

e Vilvula de transferencia independiente, completamente automatica, no
requerira electricidad para accionarse.

» Potencia de entrada de 110 VCA a 240 VCA, de 50 a 60 HZ

* El panel de control serd basado en microprocesadores, incorporando luces
LEDs y un visualizador LED iluminado que se puede leer incluso en
condiciones de poca iluminacién

e Todos los manémetros de presion deben ser digitales.

* las unidades de monitoreo de presién deben ser cambiables (psi/kPa/BAR)

* Dos interruptores limitadores para una indicacion segura del banco que estd
en uso

* Las barras colectoras serén equipadas con valvulas de cierre seguridad para
alta presién en caso de emergencia, ubicadas fuera de la carcasa para
permitir un aislamiento de emergencia de las barras colectoras.

» la barra colectora incorporaré una valvula de retencién para cada estacion.

» El manifold serad equipado con interruptores limitadores y transductores de
presion para indicacién y para activacién del relé a prueba de fallas, el cual
transmitira las sefiales a la alarma multisefial.

»  El manifold incluye dos véivulas de alivio de presién, una para la presion alta
de 225 psi [1.551 kPa] y la otra para la presi6n baja de 75 psi [517 kPa]
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
Serd medido y pagado por unidad de manifold, instalada, superada las pruebas de
estanqueidad y funcionando, previa aprobacion de fiscalizacion.

NOMBRE DEL RUBRO:

3.3. Manifold automatico de aire 4 x 4

UNIDAD: Unidad-U
DESCRIPCION DEL RUBRO
Este rubro consistird en la provision de materiales hasta el sitio de instalacion,
equipos y mano obra especializada para el suministro, instalacidén y puesta en
funcionamiento de un manifold automdtico duplex para la central de aire
comprimido de 4x4.
El manifold sera completamente nuevo, de recambio automatico, manémetros de
presion digitales, contara con dos headers que incluyen los tubos metélicos de
cobre flexibles (chicotes), es decir que esta constituido por un suministro primario
y uno secundario
El manifold serd de recambio automatico y cumplird minimo con las siguientes
caracteristicas:

e  El manifold cumplira con el estaindar NFPA-99

e Valvula de transferencia independiente, completamente automatica, no
requerira electricidad para accionarse.

* Potencia de entrada de 110 VCA a 240 VCA, de 50 a 60 HZ

* El panel de control seré basado en microprocesadores, incorporando luces
LEDs y un visualizador LED iluminado que se puede leer incluso en
condiciones de poca iluminacién

* Todos los mandmetros de presion deben ser digitales.

* Las unidades de monitoreo de presion deben ser cambiables (psi/kPa/BAR)

*  Dos interruptores limitadores para una indicacion segura del banco que esta
en uso

e Las barras colectoras seran equipadas con valvulas de cierre sequridad para
alta presion en caso de emergencia, ubicadas fuera de la carcasa para
permitir un aislamiento de emergencia de las barras colectoras.

* La barra colectora incorporara una valvula de retencién para cada estacion.

e El manifold sera equipado con interruptores limitadores y transductores de
presion para indicacién y para activacion del relé a prueba de fallas, el cual
transmitira las sefales a la alarma multisedial.
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Técnico Electromecanico de construccion, Electricista, Plomero y Pedn.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Herramienta menor, suelda oxiacetilénica, andamios.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Sera medido y pagado por unidad de manifold, instalado, superada las pruebas de
estanqueidad y funcionando, previa aprobacidn de fiscalizacion.

NOMBRE DEL RUBRO:

3.4. Tuberia cobre tipo L, diam. 1 1/2" gases medicinales
3.5. Tuberia cobre tipo L, diam. 1 1/4" gases medicinales
3.6. Tuberia cobre tipo L, diam. 1" gases medicinales

3.7.  Tuberia cobre tipo L, diam. 3/4" gases medicinales
3.8. Tuberia cobre tipo L, diam. 1/2" gases medicinales

UNIDAD: m (metro)

DESCRIPCION DEL RUBRO

Este rubro consistira en el suministro de materiales, equipo y mano obra
especializada para la instalacion y puesta en funcionamiento de un metro de
tuberia de cobre tipo L para conduccién de gases medicinales, misma que debera
cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Material: Cobre bajo norma ASTM B819
Tipo: Temple duro tipo L
Fabricacidn: Fundicién de cobre

Presion de trabajo: 490 psi

La instalacién de las tuberias debera regirse a la normativa NFPA 99.

Las tuberias de gases medicinales no podran instalarse en ductos donde exista
posibilidad de estar expuestas al contacto directo con aceite o cualquier otro
hidrocarburo.

Previo a su instalacion cada tubo debe ser biselado "escareado” con una
herramienta libre de grasa 6 aceite. Es importante utilizar corta tubo afilado para
evitar deformaciones y que las particulas de los cortes ingresen al interior del tubo,
estas herramientas deben estar libres de grasa, aceite u otro componente que no
sea compatible con el oxigeno.

Accesorios
Todos los accesorios para instalacion de la tuberia de cobre deberan ser del mismo
material, fabricados especialmente para ser montados con soldadura de plata. Se
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Evacuacién de gases Violeta

MATERIALES

Tuberia de cobre tipo L, diametro XX"; codo de cobre, 90°; Diam. XX", unién de
cobre XX", tee de cobre XX", suelda de plata al 15%, nitrdgeno seco y pintura
esmalte.

MANO DE OBRA
Plomero, peodn.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Herramienta menor, suelda oxiacetilénica, andamios.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion y forma de pago sera por cada metro lineal de tuberia de didmetro
indicado en los documentos de los estudios incluido pintura y sedalizacion,
instalada, probada y puesto en funcionamiento, previa aprobacién de fiscalizacion.

NOMBRE DEL RUBRO:

3.9. Valvula de corte, 3 cuerpos; diam. 1 1/2"; gases medicinales
3.10. Valvula de corte, 3 cuerpos; diam. 1 1/4"; gases medicinales
3.11. Vilvula de corte, 3 cuerpos; diam. 1"; gases medicinales
3.12. Valvula de corte, 3 cuerpos; diam. 3/4"; gases medicinales
3.13. Valvula de corte, 3 cuerpos; diam. 1/2"; gases medicinales

UNIDAD: U (Unidad)

DESCRIPCION DEL RUBRO

Este rubro consistira en la provision de materiales hasta el sitio de instalacién, equipos y
mano obra especializada para el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de
una valvula de corte de tres cuerpos para el control de gases medicinales,

Las valvulas seran instaladas en los lugares y didmetros indicados en los planos, en
puntos accesibles y estratégicos, de tal manera que, en el caso de mantenimiento o por
seguridad, al cerrarlas no interrumpan el suministro de gases medicinales al resto de dreas
o pisos. La valwla debera permitir una facil instalacion y un mantenimiento sin
desmontaje de la linea.

La valvula sera tipo bola de tres {3) piezas, cuerpo de la valvula serd de bronce, asientos de
teflon, doble sello, auto-compensables, para evitar fugas debidas al uso, especialmente
disefiadas para trabajar con gases de uso médico, bola laminada, la bola serd capaz de
sellar en las dos direcciones, para soportar presiones de hasta 4137 KPa, (600 psi).La bola
serd de bronce cromado, capaz de sellar en las dos direcciones. La valvula sera disefada
para que con un giro de 90 grados de la manija se abra o cierre, la posicidn de la manija
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
Sera medido y pagado por unidad de vélvula de tres cuerpos instalada, superada las
pruebas de estanqueidad, previa aprobacion de fiscalizacién.

NOMBRE DEL RUBRO:

3.14. Toma de pared y/o techo para un gas medicinal (ox/vac/air/CO2/Wagd)
UNIDAD: Unidad -U
DESCRIPCION DEL RUBRO

Este rubro consiste en la provision de materiales, equipo, transporte y mano de obra
requerida para el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de una toma de
pared y/o techo para un gas medicinal (oxigeno, vacio, aire medicinal, dioxido de carbono,
nitrogenc y evacuacion de gases anestésicos), la provision de este rubro incluird las
capacidades, secciones, arreglos, configuraciones y accesorios indicados en los planos,
detalles y planillas.

Las tomas de gases medicinales seran de acople rapido, y el tipo de conexion serd
definido conjuntamente entre fiscalizacion y la gerencia del proyecto en funcion del
equipamiento que sera adquirido por la unidad de salud. Seran ubicadas en los sitios
indicados en planos, mismas que deberan cumpliran todas las normas aplicables de la
NFPA {Nacional FIRE Protection Association) C.G.A. (Compressed Gas Association) y
certificadas por el U.L. (Underwriters Laboratories, Inc) De los EEUU u otros organismos
normativos aceptados internacionalmente. El conjunto sera de tipo modular y disefiado de
tal manera que podra ser instalado adoptando cualquier combinacion o secuencia.

Cada toma tendrd una extensién de 200 mm en tuberia de cobre de 9.53 mm de didmetro
(3/8 pulg) para conexion a la linea de servicio, esta extensién tendrd en su extremo
abierto un tapon hembra en material plastico o similar, el que debe retirarse tan sélo en
el momento de su instalacién.

Cada toma dispondré de un tapén en el punto de conexién del equipo secundario, el
mismo que permanecerd hasta la puesta en servicio, adicionalmente debe tener dos
valvulas de retencion (primaria y secundaria) segun requerimientos de la NFPA, la unidad
debe ser disefiada de tal manera que las dos vélvulas de retencion permanezcan cerradas
cuando el equipo secundario no estd conectado. Los puntos de conexién multiple seran
ensamblados en fabrica.

Cada unidad estard dotada de una cubierta de aluminio, la que tan solo se retirara al
momento de realizar las pruebas, retirada la cubierta protectora se colocara la placa de
identificacion del gas que suministra cada toma y por ultimo una cubierta de acero
inoxidable satinado.

Dimina 72 Aa 20
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Este rubro consistira en la provisién de materiales hasta el sitio de instalacién, equipos y
mano obra especializada para el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de
una consola vertical de gases medicinales tipo recuperacién, misma que deberd cumplir
las siguientes especificaciones técnicas:

Serd completamente nueva, probada y ensamblada en fabrica, tipo modular para
integracion de varias ingenierias (gases medicinales, eléctrica, voz y datos), que permitira
el sostenimiento de accesorios requeridos en los servicios médicos como soporte de
sueros, soporte para monitor de signos vitales, soporte para bombas de infusién y demas.

Sera fabricada de aluminio de extrusién especial Aleacién 6063 Temple 5, anodizado
natural mate a 10 micras de Oxidacion y con acabado en pintura electroestitica,

Sera instalada a |a cabecera del paciente desde el techo falso hasta 40 cm, sobre el nivel
del piso.

El espesor minimo del perfil de 2.5 milimetros y dobles correderas verticales en cada
extremo (4 correderas totales).

Debe contar con méddulos desmontables para facil labor de mantenimiento e
instalacion.

Contar con una preparacion para colecacion del sistema de llamado de enfermera
Contar con una preparacién para colocacion de toma RJ45.

Contar con sistema de doble Iluminacién con tubos LED tipo T-8.

Debe contar con tres (3) tomas de gases medicinales (1 Oxigeno, 1 Vacio y 1 de Aire
Comprimido medicinal) (tipo chemetron y/o Ohio, salvo lineamientos de Fiscalizacion)
Debe contar con cuatro (6) tomas eléctricas duplex grado hospitalario 127V/20 A (tres
anaranjadas para conexion a linea regulada UPS y tres beige para conexion a linea no
reguladas) para consola vertical tipo Hospitalizacién.

Debe contar con un slide de aluminio para soporte de la botella de succidn, soporte para
sueros, porta-medicamentos, y soporte para monitor de signos vitales.

Separadores internos de gases y tomas eléctricos, conforme a la especificacion de NFPA
99.

Dinins 78 Ao 20
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DESCRIPCION DEL RUBRO

Este rubro consistird en la provision de materiales hasta el sitio de instalacion, equipos y
mano obra especializada para el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de
una consola horizontal, misma que debera cumplir las siguientes especificaciones técnicas:
Sera completamente nueva, probada y ensamblada en fabrica, tipe modular para
integracién de varias ingenierias (gases medicinales, eléctrica, voz y datos), que permitira
el sostenimiento de accesorios requeridos en los servicios médicos como soporte de
sueros, soporte para monitor de signos vitales, soporte para bombas de infusién y demas.

Sera fabricada de aluminio de extrusién especial Aleacién 6063 Temple 5, anodizado
natural mate a 10 micras de Oxidacién y con acabado en pintura electroestatica.

Serd instalada a la cabecera del paciente a una altura 1.55 m al eje de la toma de gases
medicinales sobre el nivel del piso.

El espesor minimo del perfit de 2.5 milimetros y dobles correderas verticales en cada
extremo (4 correderas totales).

Debe contar con mddulos desmontables para facil labor de mantenimiento e instalacion.
Cantar con una preparacién para colocacién del sistema de llamado de enfermera

Contar con una preparacién para colocacion de toma RJ45.

Contar con sistema de doble lluminacién con tubos LED tipo T-8.

Debe contar con tres (3) tomas de gases medicinales (1 Oxigeno, 1 Vacio y 1 de Aire
Comprimido medicinal) (tipo chemetron y/o Ohio, salvo lineamientos de Fiscalizacidn se
colocara dos tomas de gases medicinales).

Debe contar con cuatro (4) tomas eléctricas duplex grado hospitalario 127V/20 A (dos
anaranjadas para conexién a linea regulada UPS y dos beige para conexién a linea no
reguladas) para consola vertical tipo Hospitalizacion.

Debe contar con un slide de aluminio para soporte de la botella de succion, soporte para
sueros, porta-medicamentos, y soporte para monitor de signos vitales,

Separadores interos de gases y tomas eléctricos, conforme a la especificacion de NFPA
99,

Fabricacion de la estructura de aluminio bajo Normas ASTM B-221-02/AA.

Elementos Eléctricos Grado Hospital con certificacion U.L.

OBSERVACIONES:

Para la ejecucion y pago el contratista juntamente con fiscalizacién se debera verificar la
consola horizontal de gases medicinales instalados acorde a lo recomendado en este
apartada.

Se debe tener mucho cuidado, al realizar la instalacion proveyendo de todos las
elementos necesarios de proteccion personal para evitar accidentes (casco, guantes, gafas,
tapones de oidos y mascarillas).

MATERIALES
Panel de aleacién de alumino 6063 -Consola Horizontal T-5 anodizado.
Tomas de gases medicinales angosta {oxigeno, vacio y aire).
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llevaran etiquetas del gas que deben conducir. Cada valvula debera ir con su respectivo
mandmetro disefiado y fabricado para trabajar con este tipo de gases.

El marco exterior sera soldado y formaré una sola pieza, se asegurara a la caja posterior
por medio de tornillos. El marco soportara una ventana de vinil transparente removible,
con un anillo en el centro para hallar y remover la ventana en caso de emergencia o
necesidad de cortar el suministro de las zonas o servicios que controle. La ventana llevara
la siguiente inscripcién:

“PELIGRO - CIERRE SOLO EN CASO DE EMERGENCIA"

“HALE EL ANILLO PARA TENER ACCESO A LAS VALVULAS"

La valvula serd tipo bola de tres (3) piezas, cuerpo de la valvula sera de bronce, asientos de
teflén, doble sello, autocompensables, para evitar fugas debidas al uso, especialmente
disefiadas para trabajar con gases de uso médico, bola laminada, la bola sera capaz de
sellar en las dos direcciones, para soportar presiones de hasta 4137 KPa, (600 psi).

La valvula sera disefiada para que con un giro de 90 grados de la manija se abra o cierre.
Las valvulas deberan operarse a través de una manija tipo palanca, la posicién de la manija
indicara la posicién (abierta o cerrada) de la valvula, dispondra de un enclavamiento. La
valvula deberd permitir una facil instalacién y un mantenimiento sin desmontaje de la
linea. Las vélvulas deben ser especificadas en fabrica para uso con gases médicos.

Las valvulas contaran con extensiones de tube de cobre tipo K, listo para su instalacién.
Para la instalacién las valvulas deben ser retiradas para evitar dafos por el calor de la
soldadura o tomar las medidas convenientes.

La valvula luego de la instalacion y pruebas deben ser identificada, indicando gas que
controla y la presién,

Las valvulas se someteran a una presion hidrostatica de prueba para verificar que en sus
partes no se presenten fugas y/o deformaciones permanentes debido a los esfuerzos
sometidos. La presion de prueba minima sera la indicada en la memoria respectiva.

El Constructor proporcionara fas cajas con vélvulas y manémetro, piezas especiales y
accesorios necesarios para su instalacion que se requieran segun el proyecto y/o las
ordenes del ingeniero Fiscalizador.

Las uniones, cajas con valvulas y mandmetro, tramos cortos y demas accesorios serdn
manejados cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren. Previamente
a su instalacion el ingeniero Fiscalizador inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algin defecto en su fabricacién. Las piezas defectuosas serdn retiradas de la
obra y no podran emplearse en ningln lugar de la misma, debiendo ser repuestas de la
calidad exigida por el Contrato.

Dimina 24 Aa 20
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Este rubro consistira en la provision de materiales hasta el sitio de instalacién, equipos y
mano obra especializada para el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de
una alarma de area para gases medicinales touch screen, misma que debera cumplir las
siguientes especificaciones técnicas:

Los sistemas de alarmas de area deben ser fabricadas para cumplir los requerimientos de
la NFPA99 edicion 2012. Certificadas U.L.

Los sistemas de alarmas de area deben permitir monitorizacidn remota de las presiones
de los gases medicinales mediante conexién Modbus Ethernet o BACnet Ethernet usando
la red informatica provista para la Casas de Salud, las alarmas deben contar con un
servidor web incorporado de fabrica de tal forma que la informacién de las alarmas
puedan ser vistas desde una estacion central de control y enviadas via texto o mail hacia
los técnicos asignados.

Las alarmas deben contar con un display LCD que sea touch screen y debe permitir al
usuario incorporar y/o modificar los mensajes de alerta de alarmas de acuerdo al plan de
emergencia de la Institucion. Las alarmas de drea deben permitir monitorizar hasta 8 gases
en un mismo maodulo,

Los sensores (transductores) seran instalados en la tuberia de forma remota cuya sefial
eléctrica sera conducida hasta la ubicacion de la alarma indicada en los planos de disefo.

La pantalla de la alarma mostrara de forma independiente cada gas con su respectivo
color de acuerdo a NFPA 99c, la presidn de trabajo [0 a 249 psi (0-1,717 kPa) de presién
para todos los gases medicinales], y para vacio de 0-30 "Hg (-100 A O kPa), las alarmas de
area deben indicar presiones anormales de +/- 20% de la presion de operacion de los
gases medicinales y en el caso de vacio cuando esta cae a 12 in Hg.

Nota: Para cada uno de los equipos, el CONSTRUCTOR deberd suministrar para
aprobacion ante Fiscalizacion, “Submitals” o copias de planos de dimensiones, condiciones
de trabajo, curvas de operacidn, arreglos, etc, debidamente certificados por el fabricante
de los equipos.

Pruebas Certificadas: En el valor de los equipos se debe incluir el costo que representen
las pruebas certificadas de cada compresor. Los arreglos, lado de conexiones y demas,
seran determinados antes de colocar los pedidos en fabrica.

La garantia técnica de los equipos ofertados deberd ser de al menos sobre CINCO afios
contados a partir de la fecha de la firma del acta entrega recepcion provisional, siempre
que el contratante haya dado los mantenimientos adecuados y programados, de acuerdo
a las recomendaciones del fabricante. Durante este periodo cualquier parte que falle o
funcione de manera incorrecta debido a fallas de fabricacién, debera ser inmediatamente
remplazada por el contratista.
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e Presién baja de aire medicinal

» Presion alta de aire medicinal

s Presion baja de vacio

e Presion alta de vacio

e Reserva de oxigeno en uso

* Reserva de aire medicinal en uso
* Reporte de las alarmas de zona

La alarma se ubicara en la central de monitoreo de la unidad y estard
monitoreando el suministro en las centrales respectivas de oxigeno, aire
comprimido y vacio. Cada panel debe ser suministrado listo para su conexion y
operacion.

Las alarmas deben contar con un display LCD que sea touch screen y debe permitir
al usuario incorporar y/o modificar los mensajes de alerta de alarmas de acuerdo
al plan de emergencia de la Institucidon. El panel seréd capaz de interactuar con los
sistemas de gestion de edificios con los protocolos de comunicacion Modbus
Ethernet o BACnet Ethernet.

El sistema contard con luces verdes o amarillas para indicar que las sefiales
controladas estan dentro de los limites preestablecidos. Tendra un zumbador que
se activara al detectar un valor anormal de ias sefiales, luces rojas con el mismo
objeto (sefialar valores anormales), dispondra de un boton para control y prueba
de las luces rojas y zumbadoras.

En operacién real, se podra silenciar el zumbador, mas, las luces rojas
permaneceran encendidas hasta la correccion de la falla. El sistema debe tener
posibilidad de conectarse a una computadora. El sistema debe corresponder al
tiltimo modelo de fabricacion.

Nota: Para cada uno de los equipos, el CONSTRUCTOR debera suministrar para
aprobacion ante Fiscalizacion, “Submitals” o copias de planos de dimensiones,
condiciones de trabajo, curvas de operacion, arreglos, etc, debidamente
certificados por el fabricante de los equipos.

Pruebas Certificadas: En el valor de los equipos se debe incluir el costo que
representen las pruebas certificadas de cada compresor. Los arreglos, lado de
conexiones y demas, seran determinados antes de colocar los pedidos en fabrica.
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Este rubro consistird en la provision de materiales hasta el sitio de instalacion,
equipos y mano obra especializada para el suministro, instalacién y puesta en
funcionamiento de una junta flexible de didmetro indicado que sefiale el proyecto
y/o las drdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, misma que deber3 cumplir
las siguientes especificaciones técnicas:

Se utilizaran en forma obligatoria para superar todas las juntas constructivas de los
edificios y en lugares donde por esfuerzos mecénicos, vibraciones, esfuerzos
termicos sean previsibles.

La junta flexible serd fabricada con una malla de acero inoxidable inoxidable (304,
317 o0 321) y terminales de cobre con conexién soldabie. Deberan soportar la
presion de prueba y cambios de temperatura.

Se debera comprobar la hermeticidad de la unién mediante prueba hidrostatica a
que se somete la tuberia, para su instalacién deberan emplearse soldadura de
plata al 15%.

MATERIALES

Junta flexible diam. XX"; acero inoxidable; rosc,, sold. & brid.
Suelda de plata al 15%

Nitrogeno seco

MANO DE OBRA
Técnico Electromecanico de construccidn
Plomero

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramienta Menor

Suelda oxiacetilénica

Andamio

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Sera medido y pagado por unidad de junta flexible instalada, superada las
pruebas de estanqueidad, previa aprobacién de fiscalizacion.

NOMBRE DEL RUBRO:

3.25. Soportes para tuberia de gases medicinales (2-6 tuberias)
UNIDAD: Unidad-U
DESCRIPCION DEL RUBRO
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
Seran medidos y pagados por unidad de soporte instalada y funcionando, previa
aprobacion de fiscalizacion.

3.26. Cable categoria 6A blindado F/UTP
Unidad: m (metro lineal)
Este rubro consistird en la provision de materiales hasta el sitio de instalacion,
equipos y mano obra especializada para el suministro, instalacidn y puesta en
funcionamiento de un metro lineal de cable categoria 6A blindado F/UTP, mismo
que debera cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

El cable BLINDADO debe cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-
C.2, TIA/EIA 568-B.2-10 Transmission Performance Specifications for 4 Par 1000 Category
6A Cabling y los requisitos de cable categorfa 6A.

- Debe ser F/UTP par para garantizar un 6ptimo comportamiento frente al EMIL

- El didmetro no debe ser mayor a 7.3 mm para poder garantizar una ocupacion mayor
dentro de canaletas y rutas,

- El forro del cable debe tener impresa, como minimo, la siguiente informacién: nombre
del fabricante, tipo de cable, nimera de pares, Categoria, tipo de listado.

- La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidad en PVC y con especificacion de
su cubierta tipo LSOH/LsZH (UL) para garantizar el mayor nivel de sequridad de los
ocupantes del edificio de acuerdo a norma CENELEC. No se aceptaré ningin cable de tipo
CMR, CM o CMX.

- Los conductores deben ser de cobre sélido calibre 23 AWG.

- Debera ser de color azul en el cableado horizontal de acuerdo a lo expresado en el
estandar internacional TIA/EIA 606-A.

- No se aceptaran cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que
requieran herramientas especiales para su terminacion.

- Para evitar la degradacién en el rendimiento del sistema, la herramienta para
terminacion debe ser de cero impactos.

- Debera tener un ancho de Banda minimo de 500 MHz. Probados por un tercero
reconacido internacionalmente, adjuntar el certificado.

- Para minimizar el NEXT debera tener separador interno en cruz (cross filled) entre los
cuatro pares.

- La caja del cable deberd contar preferentemente con una bobina que reduzca la
probabilidad que el cable de maltrate durante el transporte instalacion.

- Seran certificados por UL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado por este
laboratorio. Este estara identificado individualmente con el correspondiente logo de la
prueba de laboratorio (UL), de forma permanente.

- El cable debe cumplir minimo con los siguientes rangos de temperatura:

Para la instalacion entre 0 °C'y +60 °C y para operacién entre -10 °C y +60 °C.
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MATERIALES

Tuberia metalica EMT 3/4" con sus respectivos accesorios o la que se requiera segin
diseio del proyecto que cumplird con las especificaciones técnicas de materiales,
incluyendo su canalizacién, cinta aislante y accesorios para instalacion,

MANO DE OBRA
Ayudante electricista, Electricista, Maestro Electricista,

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Herramienta menor.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicién se realizara de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago sera por
metro {(ML).

Elaborado por

——
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VOLUMEN DE OBRA DE UNIDAD TIPO C LA ECUATORIANA
Itemn Codigo Descripcion Unidad Cantidad
Bomba de vacio 17.0 SCFM @19 mm Hg; 9350 fsnm; Duplex; [Pot, aprox. 3.0 HP); lree

1| 536029 |oil u B
2| 536027 |Manifold automdtica de oxigeno 6 x & u 1
3| 536030 |Manifold automatica deairedx 4 u 1
4] 506021 |Tuberiacobre tipo L, diam. 11/2" gases medicinales m 50
| 5| 506022 |Tuberfa cobre tipo L, diam. 11/4" gases medicinales m 12
! 6| 506026 |Tuberia cobre tipo L, diam. 1" gases medicinales m 80
L 7 506028 |Tuberia cobre tipo L, diam. 3/4" gases medicinales m 220
| B| 506027 |Tuberia cobre tipo L, diam. 1/2" gases medicinales m 380
9| 507040 |Vdlvula de corte, 3 cuerpos; diam. 1 1/2"; gases medicinales u 1
10 507039 |vdlvula de corte, 3 cuerpos; diam. 1 1/4"; gases medicinales u 1
L 11| 507038 |Valvula de corte, 3 cuerpos; diam. 1"; gases medicinales u 2
12| 507037 |Vilvula de corte, 3 cuerpos; diam. 3/4"; gases medicinales u 8
_ 13| s07037 |Vélvula de corte, 3 cuerpos; diam. 1/2"; gases medicinales u 1
| 14| 501026 |[Toma de pared y/o techo para un gas medicinal {ox/vac/air/CO2/Wagd) u El
| 15| 550027 |Consola vertical de gases medicinales tipo recuperacion u 10
_ 16 Caonsola horizontal de gases medicinales tipo hospitalizacidn u 5
| 17| 508033 |[Caja de vdlvulas 2 gases 1/2"ox-1/2 alr, con mandmetros u 6
_ 18] S10004 |Alarma de drea remota de 3 gases; incluye transductores y accesorios u P
_ 19| $10005 |Alarma master de 32 sefiales u 1
[ 201 509035 [Junta flexible dia. 1 1/2" acero Inoxidable u 3
23] 509034 |Junta flexible dia. 1 1/4" acero inoxidable u 1
22| 509034 |Junta flexible dia. 1" acero inoxidable u ?
23] 509032 |lunta flexible dia. 3/4" acero Inoxidable u 2
24| 509033 [lunta flexible dia. 1/2" acero Inoxidable u 1
25] 500018 |Soportes para tuberia de gases medicinales {2-6 tuberias} ] 150

26 _~7 |Cable oria 6A blindado F/UTP m 300]

| R Em_.ﬁ-ﬂmmu%: EMT 3/4" de didmetro, incluido accesorios m 100.00|
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