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NOTAS:

1 DIMENSIONAR VARILLAS ROSCADAS

AISLADORES DE VIBRACION Y PERFIL LONGITUDINAL PARA
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NOTA:

COLOCAR LOS SOPORTES
A UNA SEPARACION MINIMA DE 1m ,__————— VARILLA ROSCADA ————————__
Y MAXIMA DE 4m.
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<«—PARED DE LADRILLO U HORMIGON

AISLAMIENTO SI' ES REQUERIDO

ASEGURAR CON ANCLAJE APROBADQ

PARA TUBERIA < 8"¢

SOPORTE DE TUBERIA
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P 1000 12 GA

SOPORTES SIMILARES

QUE PUEDA SOPORTAR LA CARGA

PERFIL TIPO CANAL SIMILAR

O MICHIGAN HANGER,CO E-12-P

TUBERIA SIN AISLAMIENTO
TUBERIA CON AISLAMIENTO

VERTICAL Y TIPO ANILLO (CLEVIS HANGER)

AISLAMIENTO ESPUMA
ELASTOMERICA
(Ver espesor en

especificaciones)

TUBERIA
Sch. 40

CAMISA FOIL DE ALUMINIO

SOPORTE DE ANILLO PARTIDO TIPO 11

PUEDE SER USADO COMO ALTERNATIVA
PARA SOPORTAR TUBERIA AISLADA

APLICAR AISLAMIENTO

Y BARRERA DE VAPOR
DE LA BANDEJA EN

CUARTOS NO CLIMATIZADOS

SOPORTE TIPO GRAMPA,TIPO 4,QUE PUEDE SER
USADO COMO ALTERNATIVA PARA LA TUBERIA AISLADA

AISLAMIENTO DE TUBERIA Y BARRERA DE VAPOR
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—Estos planos son parte de los productos del estudio de HVAC; para una mejor comprension
de los mismos, favor revisar las memorias de disefio, especificaciones técnicas y rubros, que
fuerdn generadas conjuntamente.

— Las capacidades y dimensiones de los equipos deberdn ser las reales (en sitio) mds no las
nominales, por lo cual la marca comercial de los equipos a ser instaladas deberdn satisfacer
estos requerimientos.

— Previo a la ejecucion, la Contratista deberd preveer y presentar a Fiscalizacion la respectivas
fichas técnicas de cumplimiento de especificacién de los rubros que contempla este estudio.
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ALTERNATIVA DE SOPORTES PARA
DETALLE DE INSTALACION DE ”TDC” CONSTRUCCION DE DUCTOS CONSTRUCCION DE DUCTOS BAJA PRESION (EXTRACCION) CODOS RECTOS Y REDONDOS
i Floor [ Total Coil |Sensible Coil Outdoor Central Cooling DX Temp. Outdor Temp. Temp. Leaving | Static . Filtros en UMA Filtroen Fl!tm Pest? de | Paxenia Caracteristica
CENTRO DE SALUD EL COCA Quantity Supply Fan|Return Fan . . X . . Configuracion Terminal en| Equipo Motor i
Area Load Load Air = Air Entering Air Air Pressure . Lampara Ducto i electrica
Condensador |Refrigerante Cajade Retorno Mando cielo falso Aprox Aprox
Dry Wet Dry | Wet Dry | Wet mezcla UVenel
. (aislamiento |Horizontal/|Interior/ serpentin |Prefiltro| Filtro | Filtro Filtro Voltaje/Fase/
Zone TAG U (ft2) (BTU/H) (BTU/H) (CFm) (CFM) (CFM) (BTU/H) Clase Bulb | Bulb | Bulb | Bulb | Bulb | Bulb (in wg) i . HEPA Lb. HP .
doble pared) Vertical | Exterior 30% 85% |95%DOP| 95% Frecuencia
(°F) (°F) | °F) | (°F) | (°F) | (°F)
Emergencia UMA-P0O-01 1 2925.6 143000 75600 3700 2628 1072 72000x2 R-410A 81.10 | 79.50 | 77.70 | 69.30 | 56.10 | 55.50 3.50 Horizontal |Exterior Sl NO Sl NO Sl - - 2372 7.5|230/3/60
Laboratorio UMA-P1-01 1 1344.6 85400 49200 2400 1908 492 90000 R-410A 80.60 | 79.10 | 77.20 | 68.00 | 56.10 | 55.40 3.50 Horizontal |Exterior Sl NO Sl NO Sl - - 2372 7.5|230/3/60
Gineco/Obstetricia UMA-P1-02 1 2403.7 171000 105200 4860 3818 1042 90000x2 R-410A 80.00 | 79.00 | 77.90 | 67.30 | 55.30 | 54.50 3.50 Horizontal |Exterior S| NO Sl NO Sl - - 2372 10.0{230/3/60
CENTRO DE SALUD EL COCA Quantity = , Pot CENTRO DE SALUD EL COCA Quantity . =Ll L _ Pot
Flow |StaticPress . Filter V/Hz/o Capacity*| Flow* Refrig Type Filter V/Hz/o
Zone TAG u (cfm) (in wg) (HP) Zone TAG U (btu/h) (cfm) (N/A) (Amp)
Muestra Tuberculosis VEL-P0-01 1 250 2.2 In-line HEPA |1 220/60/1 |Rack PB us-01 1 12000 - R-410 Split - 1.2 kw 220/60/1
Vestidores de Personal VEL-P0-02 1 750 0.87 In-line 30% 3/4 | 220/60/1 |TablerosPB us-02 2 24000 a R-410 Split i 2.4kw | 220/60/1
Emergencia VEL-P0-03 1 900 1.05 In-line 30% 3/4 | 220/60/1 |Rack P1 us-03 i 12000 = R-410 Split . 1.2kw 220/60/1
Laboratorio VEH-P1-01 1 1540 1.19 Hongo - 1 220/60/1 |Cuarto Eléctrico P1 US-04/05 2 18000 - R-410 Split - 1.8 kw 220/60/1
Gineco-Obstetricia VEH-P1-02 1 1200 0.92 Hongo - 1 220/60/1 |Tableros P2 us-06 1 24000 - R-410 Split . 2.4 kw 220/60/1
Data Center A/C-PRE-01 1] 5.0kw | 2000 m3/h R-407 Down Flow 30% 1.7 kw 220/60/3
Sala de Espera Fcia/Cons Ext UP-P0-01 1 90000 3000 R-410 Roof Top 30% 39.50 220/60/3
Sala de Espera Emerg/Triaje UP-P0-02 1 72000 2400 R-410 Roof Top 30% 33.00 220/60/3
Sala de Espera Obst/Admin UP-P1-01 1 60000 2000 R-410 Roof Top 30% 30.00 220/60/3
Sala de Espera Lab/Odonto UP-P1-02 1 72000 2400 R-410 Roof Top 30% 33.00 220/60/3
Unidad Condensadora UMA |UC-UMA-P0-01/02 2 72000 - R-410 Cond. UMA = 7.2+7.2Kw | 220/60/3
Unidad Condensadora UMA | UC-UMA-P1-01 i 90000 - R-410 Cond. UMA - 9.0Kw 220/60/3
Unidad Condensadora UMA |UC-UMA-P1-01/02 2 90000 - R-410 Cond. UMA = 9.0+49.0Kw | 220/60/3
Ultrasonido VRF-P0-01-01 1] 21000 - R-410 Cassette 4 vias VRF - 1.00 220/60/1
Residente VRF-P0-01-02 g 12000 456 R-410 Fan Coil VRF 30% 1.00 220/60/1
Telemedicina VRF-P0-01-03 1] 18000 - R-410 Cassette 4 vias VRF - 0.80 220/60/1
Radiologia VRF-P0-01-04 i 36000 1200 R-410 Fan Coil VRF 30% 2.30 220/60/1
Sala de Espera Imageneolog | VRF-P0-01-05 1 30000 10000 R-410 Fan Coil VRF 30% 1.80 220/60/1
Imageneologia VRF-P0-01 1 114000 - R-410 | VRF Condensador - 52.00 220/60/3 SIMBOLOGIA HVAC SEERDA DIAMETROS DE
Sala de Epera Rehabilitacion | VRF-P0-02-01 i 24000 800 R-410 Fan Coil VRF 30% 1.80 220/60/1 CODIGO | DESCRIPCION T ENDA JUNTAS DE
Jefe de Servicio VRF-P0-02-02 ] 7500 - R-410 |Cosola de Pared VRF - 0.30 220/60/1 CHW UNIDAD ENFRIADORA (CHILLER) CoDIco LIQUIDO—GAS REFRIGERACION
Box de Tratamientos VRF-P0-02-03 il 36000 1200 R-410 Fan Coil VRF 30% 2.30 220/60/1 UMA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE @ Va1 )
Fisioterapia VRF-P0-02-04 1 48000 1600 R-410 Fan Coil VRF 30% 2.80 220/60/1 AS FILTRO SEPARADOR DE AIRE copIco CAPACIDAD
Rehabilitacion VRF-P0-02 1 114000 ] R410 | VRF Condensador - 5200 | 220/60/3 i | @ 1/4"-3/8" i < o1 ver
Consultorio Ginecologia VRF-P0O-03-01 1 36000 1200 R-410 Fan Coil VRF 30% 2.30 220/60/1 VE = VENTILADOR DE ExXTRAGOION @ 12778 2 51-138 MBH
Consultorio Polivalente VRF-P0-03-02 g 42000 1400 R-410 Fan Coil VRF 30% 2.80 220/60/1 S VENTILADOR DE SUMINISTRO i3 138-160 MBH
Enfermeria VRF-P0-03-03 1] 30000 1000 R-410 Fan Coil VRF 30% 1.80 220/60/1 DSR DIFUSOR DE SUMINISTRO ROTACIONAL @ 3/8"-5/8" 4 B
Consulta Externa VRF-P0-03 il 96000 - R-410 VRF Condensador - 50.00 220/60/3 bST DIFUSOR DE SUMINISTRO TANGENCIAL ® Ve 3y _
Bodega Farmacia VRF-P0-04-01 1 24000 800 R-410 Fan Coil VRF 30% 1.80 220/60/1 DS DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS » <
Entrega de Medicamentos | VRF-PO-04-02 1 30000 1000 R-410 Fan Coil VRF 30% 1.80 220/60/1 RE FELLADE BTRACSR ® 12
Archivo Hist. Clinicas VRF-P0-0403 | 1 12000 - R-410 |Cosolade Pared VRF| - 030 | 220/60/1 D | esanoe o ” )
Admision/Recepcion VRF-P0-04-04 1 12000 - R410 | Cassette 4viasVRF | - 0.50 | 220/60/1 P P — @ e
Farmacia VRF-P0-04 1] 72000 - R-410 VRF Condensador - 36.00 220/60/3 = DUCTO RETORNO
Consultorio Psicomotriz VRF-P1-01-01 1 15400 - R-410 Cassette 4 vias VRF - 0.80 220/60/1 = DUCTO VENTILACION
Sala de Espera Psicologia VRF-P1-01-02 1 36000 1200 R-410 Fan Coil VRF 30% 2.30 220/60/1 o MANGA FLEXIBLE
Consultorio Fisiatria VRF-P1-01-03 i 15400 = R-410 Cassette 4 vias VRF = 0.80 220/60/1 — TUBERIA DE HIERRO
Consultorio Psicologia VRF-P1-01-04 1 15400 - R-410 Cassette 4 vias VRF - 0.80 220/60/1 o PUNTO DE DRENAJE
Estimulacion Temprana VRF-P1-01-05 1 21000 - R-410 Cassette 4 vias VRF s 1.00 220/60/1 ® PUNTO DE AGUA POTABLE
Terapiade Lenguaje VRF-P1-01-06 1 18000 - R-410 Cassette 4 vias VRF - 0.80 220/60/1 o TERMOSTAT®
Terapia Ocupacional VRF-P1-01-07 1 24000 - R410 | Cassette 4vias VRF - 1.00 220/60/1 ® HOMBOSTATO
Psicologia VRF-P1-01 2 72000 - R-410 VRF Condensador - 36+36 220/60/3
Odontologia VRF-P1-02-01 g 43000 1600 R-410 Fan Coil VRF 30% 2.80 220/60/1
RX Odontologia VRF-P1-02-02 1] 7500 - R-410 |Cosola de Pared VRF - 0.30 220/60/1
Jefe de Servicios VRF-P1-02-03 i 15400 = R-410 Cassette 4 vias VRF = 0.80 220/60/1
Bodega VRF-P1-02-04 1 15400 - R-410 |Cosola de Pared VRF z 0.50 220/60/1
Odontologia VRF-P1-02 1] 72000 - R-410 VRF Condensador - 36.00 220/60/3
Contabilidad VRF-P1-03-01 i 42000 1400 R-410 Fan Coil VRF 30% 2.80 220/60/1
Direccion Administrativa VRF-P1-03-02 1 15400 - R-410 Cassette 4 vias VRF - 0.80 220/60/1
Direccion Médica VRF-P1-03-03 i 15400 - R-410 Cassette 4 vias VRF = 0.80 220/60/1
Trabajo Social VRF-P1-03-04 i ] 12000 - R-410 Cassette 4 vias VRF - 0.80 220/60/1
Unidad Administrativa VRF-P1-03-05 1l 24000 - R-410 Cassette 4 vias VRF = 1.00 220/60/1
Estar Personal VRF-P1-03-06 1] 9500 - R-410 |Cosola de Pared VRF - 0.30 220/60/1
Administracion VRF-P1-03 1 114000 - R-410 VRF Condensador z 52.00 220/60/3
Archivo VRF-P1-04-01 1] 12000 - R-410 |Cosola de Pared VRF - 0.30 220/60/1
Sala de Espera Administra VRF-P1-04-02 1 30000 1000 R-410 Fan Coil VRF 30% 1.80 220/60/1
Actividades Grupales VRF-P1-04-03 1 36000 1200 R-410 Fan Coil VRF 30% 2.30 220/60/1
Valoracion Ginecoldgica VRF-P1-04-04 i 18000 - R-410 Cassette 4 vias VRF = 0.80 220/60/1
Administracion VRF-P1-04 i 96000 - R-410 VRF Condensador - 50.00 220/60/3

*Capacidades Nominales, previo a suimplementacion se debera revizarlas capacides reales de los equipos propuestos
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