SIMBOLOGIA HVAC

LEYENDA DIAMETROS DE

TUBERIA

REFRIGERANTE

CODIGO

Qe e o

LIQUIDO—GAS
1/4"-1/2"
1/4"-3/8"
1/2"-7/8"
3/8"-5/8"
1/2"~ 3/8"

/2" 1 1/8"

5/8"~ 1 1/8"

LEYENDA JUNTAS DE
REFRIGERACION

CODIGO CAPACIDAD
i < 51 MBH
2 51-138 MBH
i3 138—160 MBH
ja 160—336 MBH
5 < 30 TON

CODIGO | DESCRIPCION
CHW UNIDAD ENFRIADORA (CHILLER)
UMA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE
AS FILTRO SEPARADOR DE AIRE
ET TANQUE DE EXPANSION
RE-xx RESISTENCIA ELECTRICA
VE VENTILADOR DE EXTRACCION
VS VENTILADOR DE SUMINISTRO
DSR DIFUSOR DE SUMINISTRO ROTACIONAL
DST DIFUSOR DE SUMINISTRO TANGENCIAL
DS DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS
RE REJILLA DE EXTRACCION
RR REJILLA DE RETORNO
s CAJA DE VOLUMEN VARIABLE (VAV)
=3 DUCTO SUMINISTRO
=3 DUCTO RETORNO
= DUCTO VENTILACION
e MANGA FLEXIBLE
+— TUBERIA DE HIERRO
e ] PUNTO DE DRENAJE
Q PUNTO DE AGUA POTABLE
@ TERMOSTATO
®@ HUMIDOSTATO
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—Estos planos son parte de los productos del estudio de HVAC; para una mejor comprension
de los mismos, favor revisar las memorias de disefio, especificaciones técnicas y rubros, que
fuerdn generadas conjuntamente.

— Las capacidades y dimensiones de los equipos deberdn ser las reales (en sitio) mds no las
nominales, por lo cual la marca comercial de los equipos a ser instaladas deberdn satisfacer
estos requerimientos.

— Previo a la ejecucion, la Contratista deberd preveer y presentar a Fiscalizacion la respectivas
fichas técnicas de cumplimiento de especificacién de los rubros que contempla este estudio.
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